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GEL AQUEUX SOLIDE COMPRENANT UN GELIFIANT HYDROPHILE ET DES CHARGES PARTICULIERES, 
COMPOSITIONS LE CONTENANT, UTILISATIONS. 

La presente invention concerne un gel aqueux solide 
comprenant i) au moins un gelifiant hydrophile et ii) une 
phase pulverulente comprenant au moins une charge a par- 
ticules deformables, le gelifiant hydrophile etant present 
dans le gel a une teneur inferieure ou egale a 20% en poids, 
par rapport au poids total du gel. Elle concerne egalement 
une composition solide, a phase continue aqueuse, com- 
prenant ce gel. 

Ce gel peut etre utilise sous forme de stick ou de com- 
pact (waterpact) et peutconstituer des produits de maquilla- 
ge de la peau et/ ou des muqueuses et/ ou des fibres 
keratiniques. II presente une durete permettant a la fois un 
bon delitage du produit et une bonne cohesion du stick. Ce 
gel ou la composition le comprenant peuvent etre appliques 
directement sur la peau ou a I'aide d'une eponge et presen- 
ted de tres bonnes qualites cosmetiques (confort et dou- 
ceur). 
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La presente invention concerne un gel aqueux solide, une composition solide a 
phase continue aqueuse comprenant un tel gel et leur utilisation dans le domaine 
5 cosmetique, notamment pour le maquillage de la peau et/ou des muqueuses 
et/ou des fibres keratiniques. 

On connalt dans Findustrie cosmetique des produits se presentant sous forme 
solide. Comme produits de ce type, on peut citer par exemple dans le domaine 

10 du maquillage, les batons ou "sticks" de rouge a levres, de fond de teint ou 
d'ombre k paupieres ; dans le domaine du soin de la peau ou des levres, les 
crayons n§parateurs des levres, les batons ou "sticks" depigmentants, 
demaquillants ou hydratants ; dans le domaine de I'hygtene, les sticks 
deodorants, les sticks ou les pains moussants pour le rasage ou pour le lavage 

15 de la peau. 

II est en effet particulierement interessant de disposer de produits sous forme de 
sticks dans la mesure ou de tels produits sont trfcs pratiques a utiliser, ils sont 
facilement transportables, le produit ne risque pas de couler. 

20 

Par ailleurs, les produits de maquillage sont assez generalement formules sur la 
base d'une part d'une phase grasse pour des raisons de confort et de douceur et 
d'autre part d'une phase pulverulente qui apporte la couleur souhaitee. Cette 
phase pulverulente peut comprendre des pigments et/ou des charges et/ou des 
25 nacres. La phase grasse comprend generalement des cires et/ou des huiles et/ou 
des composes pateux. 

Or, les sticks formules a base de cires presentent certains inconv6nients : ils ont 
un caractere gras qui n'est pas apprScie par les utilisateurs et ils manquent de 
30 fraicheur a ('application. En outre, il est difficile d'y introduire des actifs 
hydrophiles. 

On cherche done de plus en plus a faire des sticks de maquillage comprenant 
une phase aqueuse dans la plus grande concentration possible. II est bien sur 
35 connu de faire des sticks non gras tels que les sticks deodorants mais ces 
derniers contiennent rarement des pigments ou des nacres. 

Or il s'avere que la presence de pigments ou de nacres au sein de sticks aqueux 
entraine des problemes de delitage du produit, e'est-a-dire de prise du produit : 
40 en effet, ces pigments et/ou ces nacres, indispensables aux produits de 
maquillage pour apporter la couleur, sont des particules solides non solubilisees 
dans la composition finale. De ce fait elles sont susceptibles d'interferer sur la 
stabilite de cette derniere. 

45 Par ailleurs, il est primordial, pour un produit de maquillage en particulier, que le 
prelevement du produit se fasse de fagon ideale, e'est-a-dire permette, de fagon 
simple, h I'aide du doigt ou d'une eponge ou meme directement sur la peau du 
corps par exemple, de prendre non seulement la quantite de produit adequate 
(pas trop pour ne pas perdre de produit inutilement mais suffisamment pour 

50 assurer un effet maquillage) mais 6galement de conserver I'integrite du produit au 
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moment de son prelevement : il ne faut pas casser le produit par un phenomene 
de cisaillement mais bien prelever I'ensemble du produit avec les pigments et/ou 
les nacres, et/ou eventuellement les charges, qui assurent la fonction du 
maquillage. Ce n'est qu'a cette condition que I'application du produit pourra se 
5 faire de facon homogene et que le maquillage obtenu sera uniforme. 

II est connu des gels aqueux solides stables comprenant des pigments : mais ces 
produits sont generalement impossibles a deliter; ils sont souvent cassants, il est 
done impossible de prendre du produit sur le doigt ou sur une eponge. De tels 
10 produits ne permettent pas le depot d'un film homogene sur la peau. 

Des produits delitables existent egalement mais ils sont alors trop mous et 
finissent par se cisailler lors duplications repetees ou encore presentent des 
phenomenes de synerese au cours du temps, e'est-a-dire que la partie liquide 
15 finit par s'exsuder et le produit presente deux phases : une phase solide 
indelitable et une phase liquide. Le produit ne peut plus assurer sa fonction, a 
savoir, maquiller, puisqu'il est impossible de prendre les pigments sur le doigt ou 
sur une eponge. 

20 En outre, des gels rigides aqueux sont decrits dans le document WO-A-97/1 7055. 
Toutefois, ces gels necessitent I'emploi d'une concentration assez elevee de 
gelifiant ou font appel a une technique de preparation particuliere, I'extrusion. En 
outre, ces sticks, du fait de la concentration elevee en gelifiant, manquent de 
fraTcheur et de douceur lors de I'application sur la peau. 

25 

Pour remedier & ces problemes de delitage, il a ete propose d'incorporer dans 
ces gels des charges de nature chimique particuliere, comme la silice ou le 
Nylon. Toutefois, les produits ainsi obtenus presentent des qualites cosmetiques 
nettement insuffisantes : ils sont riches au toucher, procurent des sensations 
30 d'inconfort tels que du dessechement ou des tiraillements une fois que le produit 
est depose sur la peau. Ils presentent egalement des qualites d'application 
difficiles en presence de pigments. 

Aussi, il subsiste le besoin d'un gel aqueux solide, ne presentant pas les 
35 inconv^nients de I'art anterieur. . 

La demanderesse a decouvert de facon inattendue qu'en associant a un gelifiant 
hydrophile une charge de nature particuliere, a savoir une charge a particules 
deformables, il etait possible de realiser des gels aqueux solides comprenant 
40 eventuellement des pigments et/ou des nacres, ces gels pouvant se deliter 
facilement au doigt ou a l'6ponge ou encore directement sur la peau du visage ou 
du corps et presentant des qualites cosmetiques remarquables. 

La pr6sente invention porte done sur un gel aqueux solide comprenant i) au 
45 moins un gelifiant hydrophile et ii) une phase pulverulente comprenant au moins 
une charge a particules deformables, le gelifiant hydrophile etant present dans le 
gel a une teneur inferieure ou egale a 20% en poids, par rapport au poids total du 
gel. 
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Les gels de I'invention presentent des qualites d'application et de delitage 
excellentes. En particulier, grace a I'association selon I'invention, on obtient, a 
durete 6quivalente, un niveau de delitage superieur h celui des sticks connus. La 
prise du produit est facile, elle peut s'effectuer directement sur le corps ou avec le 
5 doigt ou encore h I'eponge, en prelevant une quantite suffisante de produit, facile 
a appliquer ensuite sur la peau de fagon homog^ne, sans n6cessiter de 
mouillage prealable. Le gel s'etale facilement sur la peau. Le maquillage obtenu 
est uniforme et homogene. 

10 Ces gels presentent d'excellentes qualites cosmetiques : le contort et la douceur 
du film apres sechage sur la peau sont ameliores. Ce film est non dessechant et 
n'apporte pas de sensation de tiraillement une fois sec. 

Ces gels sont stables dans le temps et a la temperature. Ainsi, apres avoir ete 
15 conserves deux mois a temperature ambiante ou a 45°C, ils ne presentent aucun 
phenomene de synerfese (exsudation) ou encore de dephasage : leur aspect et 
leur durete n'ont pas varie. 

Les gels selon ('invention n'exsudent pas, meme a de faibles taux de gelifiant, et 
20 ils ne necessitent pas obligatoirement intervention d'une technique de 
preparation particuliere. Ils procurent a I'application une sensation de grande 
fraicheur tout en conservant de bonnes proprietes cosmetiques, en particulier de 
douceur. 

25 La presente invention a egalement pour objet une composition solide k phase 
continue aqueuse comprenant un gel tel que defini ci-dessus. 

La presente invention a 6gaiement pour objet un produit de maquillage de la 
peau ou des fibres keratiniques comprenant un gel et/ou une composition tels 
30 que definis ci-dessus. 

La presente invention a encore pour objet un proc^de de maquillage de la peau 
et/ou des muqueuses et/ou des fibres keratiniques, consistant a appliquer sur ces 
dernieres, un gel aqueux et/ou une composition solides et/ou un produit de 
35 maquillage tels que definis ci-dessus. 

Au sens de la presente invention, on entend par gel ou composition solide, un gel 
ou composition presentant une durete definie par une force maximum avant 
rupture allant de 5 a 50 grammes, & temperature ambiante (20-25°C), apr6s 
40 penetration par un mobile en inox de 2 mm de diametre dans la matrice du gel ou 
composition a une 6paisseur de 1 mm a une vitesse de 1 mm/s et retrait dudit 
mobile de la matrice du gel ou composition & une vitesse de 2 mm/s ; la force 
maximum avant rupture etant mesuree avec un analyseur de texture du type 
"TAXT2" commercialise par la Societe RHEO. 

45 

De preference encore, la force maximum avant rupture va de 7 a 40 g. 

Le gel selon I'invention comprend un gelifiant hydrophile. Par gelifiant, on entend 
un compose qui, en presence d'un solvant, cree des liaisons 
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intermacromoleculaires plus ou moins fortes induisant ainsi un reseau 
tridimensionnel qui fige ledit solvant. 

Ce gelifiant hydrophile peut etre choisi parmi les polysaccharides, les derives de 
5 proteines, les gels de synthese ou d'hemisynthese de type polyester, les 
polyacrylates ou polymethacrylates et leurs derives. 

Parmi les polysaccharides, on peut citer : 

10 - les extraits d'algue tels que I'agar-agar, les carraghenanes (iota, kappa, 
lambda), les alginates, en particulier de Na ou Ca ; 

- les exsudats de micro-organismes tels que la gomme de xanthane et ses 
derives comme le produit vendu sous la denomination commerciale "Rh6osan" 
par la Societe Rhodia Chimie, le gellane, 

15 - les extraits de fruits tels que les pectines ; 

- les agents gelifiants d'origine animale comme les derives de proteine, en 
particulier la gelatine, de boeuf ou de poisson, les casemates ; 

- les polysaccharides possedant une chaTne laterale et 6 sucres neutres tels que 
decrits dans le document FR-A-2759377, 

20 - et leurs melanges. 

De preference, le gelifiant hydrophile est choisi parmi les polysaccharides, et de 
preference encore, le gelifiant hydrophile est le gellane. 

25 Comme produits convenant particulierement bien a I'invention, on peut citer la 
gomme de gellane vendue sous la denomination commerciale « Kelcogel F » par 
la societe N UTRAS WEET- K ELCO ou encore le iota carraghenane vendu sous 
les denominations commerciales « Seaspen PF 357 » ou « Viscarin SD 389 » par 
la societe FMC. 

30 

Le gelifiant hydrophile est present dans le gel selon I'invention a une 
concentration allant jusqu'a a 20% en poids, et de preference de 0,2 a 10%, en 
poids, par rapport au poids total du gel. Cette concentration permet d'obtenir la 
durete et la consistance convenables pour un delitage ideal. 

35 

Le gel selon I'invention comprend egalement une phase pulverulente qui 
comprend au moins une charge a particules deformables. 

Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou blanches, minerales 
40 ou de synthese, spheriques ou non spheriques, destinees a donner du corps ou 
de la rigidite a la composition, et/ou de la douceur, de la matite et de I'uniformite 
au maquillage. 

Par charge a particules deformables, on entend, au sens de la presente 
45 invention, des particules spheriques ou non de durete suffisamment faible pour 
se deformer lors du prelevement de la composition au doigt ou a I'eponge ou 
directement par frottement sur la peau lorsqu'il s'agit d un stick. En particulier, 
par" deformable", il faut comprendre que les particules sont souples et elastiques 
: apres ecrasement, elles reprennent leur forme initiale. 

50 
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Ces particules peuvent etre de toute nature chimique. De preference, elles 
presentent une taille moyenne des particules allant de 0,1 a 500 microns, et de 
preference de 1 a 100 microns. Elles peuvent etre pleines ou creuses. 

5 Comme exemple de particules deformables pleines, on peut citer des particules 
d'organosiloxane reticule ou « poudre de caoutchouc de silicone » tel que 
decrites dans le document JP 10 175816 dont la durete JIS A est egale ou 
inferieure a 80 et de preference inferieure a 65. Ces particules peuvent etre 
enrobees de tensioactif ou de fine poudre organique. Elles peuvent egalement 

10 contenir une huile non reticulee de silicone ou hydrocarbonee pouvant exsuder 
de la « poudre de caoutchouc de silicone ». 

On peut citer les poudre de caoutchouc de silicone a 63% en dispersion aqueuse 
vendue sous les denominations commerciales "BY29-119" «BY-29-122» par 
15 Dow Corning. 

Les particules deformables pleines utilisables selon la presente invention ont de 
preference une densite allant de 0,8 a 4, de preference encore allant de 0,8 a 
1,5. 

20 

Lorsque les particules deformables sont creuses ou encore remplies par un gaz 
ou de I'air, elles presentent, de facon avantageuse, une densite allant de 0,015 a 
0,2 et mieux superieure a 0,04 et/ou inferieure a 0,1 et notamment allant de 0,06 
a.0,08. 

25 

On peut, par exemple, utiliser un copolymere contenant : de 1 % a 60 %, en 
poids, par rapport au poids total du copolymere, de motifs derives du chlorure de 
vinylidene, de 20 % a 90 % en poids, par rapport au poids total du copolymere de 
motifs derives d'acrylonitrile et de 1 % a 50 % en poids, par rapport au poids total 
30 du copolymere de motifs derives d'un monomere acrylique, la somme des 
pourcentages en poids etant egale a 100. Le monomere acrylique est par 
exemple un acrylate ou methacrylate de methyle et, en particulier le methacrylate. 
Ces particules se presentent notamment a I'etat sec ou hydrate. 

35 Ce copolymere est non toxique et non irritant pour la peau. 

De preference, les particules creuses se presentent sous forme de microspheres 
et ont une taille moyenne ou granulometrie allant de 10 urn a 60 urn. 

40 Les particules creuses de I'invention peuvent etre obtenues, par exemple, selon les 
precedes des brevets et demandes de brevet EP-56 21 9, EP-348 372, EP-486 080, 
EP-320 473, EP-1 12 807 et US-3 615 972. 

La cavite interne des particules contient en principe un gaz qui peut etre de I'air, 
45 de I'azote ou un hydrocarbure comme I'isobutane ou I'isopentane. 

Les particules creuses utilisables dans I'invention sont en particulier celles 

vendues sous la marque Expancel par la Societe Casco Nobel telles que 

I'Expancel 551 DE 20 de granulometrie de 27 urn et de densite 0,052 environ, 

50 I'Expancel 551 DE 80 de granulometrie de 50 urn et de densite 0,045 environ, 
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I'Expancel 051 DE de granulomere de 30 urn et de densite 0,056 environ, 
I'Expancel 461 DE de granulomere de 30 U™ et de densite 0,058 environ, 
I'Expancel 551 DE 12 de granulomere de 17 urn et de densite 0,07 environ, ou 
encore les Expancel de la serie "W" comme I'Expancel 551 W 20 de 
granulomere de 27 um et de densite 0,033 environ. 

De preference, les charges a particules deformables sont presentes dans les gels 
selon Tinvention a une teneur allant de 0,1 a 50 % en poids par rapport au poids 
du gel Cette teneur peut varier, en particulier en fonction de la densite de la 
charge a particules deformable. Ainsi, quand cette charge a une densite allant de 
0 015 a 0 2 alors elle est de preference presente a une teneur allant de 0,1 a 
10% en poids, en poids, par rapport au poids total du gel. Quand cette charge a 
une densite allant de 0,8 a 4, alors elle est de preference presente a une teneur 
allant de 1 a 50%, en poids, par rapport au poids total du gel. 

Par exemple pour les particules deformables creuses telles que les Expancels 
cites ci-dessus, cette teneur va generalement de 0,1 % a 10 % en poids de 
particules et mieux de 0,3 % a 5 % en poids et encore de 0,3 % a 2 par 
rapport au poids total du gel. 

La phase pulverulente peut comprendre, outre les charges a particules 
deformables citees ci-dessus, d'autres charges, qui peuvent etre minerales ou de 
synthese, lamellaires ou non lamellaires, ainsi des pigments et/ou des nacres. 

25 Comme autre charge, on peut citer le talc, le mica, la silice, le kaolin, les poudres 
de Nylon de polyethylene, le Teflon, la lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, 
I'oxychlorure de bismuth, les poudres de polymeres de tetrafluoroethylene, les 
poudres de polymethylmethacrylate, les poudres de polyurethanne, les poudres 
de polystyrene, les poudres de polyester, les microspheres creuses synthetiques, 

30 les microbilles de resine de silicone non deformables, les oxydes de zinc et de 
titane les oxydes de zirconium ou de cerium, le carbonate de calcium precipite, le 
carbonate et I'hydrocarbonate de magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres 
de silice creuses, les microcapsules de verre ou de ceramique, les savons 
metalliques derives d'acides organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de 

35 carbone de preference de 12 a 18 atomes de carbone, comme le stearate de 
zinc de 'magnesium ou de lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium, 
les composes Si0 2 /Ti0 2 / Si0 2 , Ti0 2 /Ce0 2 /Si0 2 , ou encore Ti0 2 /ZnO/Talc, les 
polymeres de polyethylene terephtalate/polymethacrylate en forme de paillettes. 

40 Les charges peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0,1-60 % en 
poids, par rapport au poids total de la composition, de preference a raison de 0,1 
a 40%, de preference encore 1-20%, 

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou colorees, minerales 
45 ou organiques, insolubles dans le milieu, c'est-a-dire dans le gel, destinees a 
colorer et/ou opacifier la composition. 

Les pigments peuvent etre presents a raison de 0-40 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition, de preference a raison de 0,1 a 30% et de 
50 preference encore a raison de 1-20 %. lis peuvent etre blancs ou colores, 
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mineraux et/ou organiques, de taille usuelle ou nanometrique. Par taille 
nanometrique, on entend des pigments dont la taille moyenne des particules va 
de 5 a 100 nm. 

5 On peut citer, parmi les pigments et les nanopigments mineraux, les dioxydes de 
titane de zirconium ou de cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de 
chrome, les nanotitanes, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut 
citer le noir de carbone, et les laques couramment employees pour conferer aux 
levres et a la peau un effet de maquillage, qui sont des sels de calcium, de 

10 baryum, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les colorants 
halogeno-acides, azolques ou anthraquinoniques. 

Les pigments peuvent notamment etre enrobes par des composes silicones tels 
que des PDMS et/ou par des polymeres, notamment des polyethylenes ou 
15 encore par des composes fluores. On peut ainsi citer les pigments SA de 
Maprecos ou les pigments PI de Myoshi. 

Par nacres, il faut comprendre des particules irisees qui reflechissent la lumiere, 
insolubles dans le milieu, c'est-a-dire dans le gel. 

20 

Les nacres peuvent etre presentes dans la composition a raison de 0-40% en 
poids, de preference a raison de 0,1 a 30% et de preference encore a raison de 
1 -20% en poids. 

25 Parmi les nacres envisageables, on peut citer la nacre naturelle, le mica 
recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure 
de bismuth ainsi que le mica titane colore. 

De maniere generale, la phase pulverulente comprend suffisamment de pigments 
30 et/ou nacres pour assurer I'effet maquillage souhaite. De preference, la phase 
pulverulente comprend au moins un pigment et/ou une nacre. Ainsi, de 
preference, le gel aqueux selon I'invention n'est pas transparent, c'est-a-dire 
qu'on ne peut pas voir les caracteres d'une page de journal a travers le gel. De 
preference encore il n'est pas translucide, c'est-a-dire qu'il ne permet pas le 
35 passage de la lumiere. 

La phase pulverulente comprend de preference de 0,1 a 40%, de preference 
encore de 0,1 a 20% en poids, par rapport au poids total du gel, de pigments 
et/ou nacres. 

40 

Les gels de I'invention contiennent en outre un milieu cosmetiquement ou 
physiologiquement acceptable, c'est-a-dire un milieu compatible avec toutes les 
matieres keratiniques telles que la peau, les ongles, les cheveux, les cils et 
sourcils, les muqueuses et les semi-muqueuses, et toute autre zone cutanee du 
45 corps et du visage. 

Les gels selon I'invention peuvent egalement comprendre une eau florale telle 
que I'eau de bleuet et/ou une eau minSrale telle que I'eau de VITTEL, I'eau de 
LUCAS ou I'eau de LA ROCHE POSAY et/ou une eau thermale, des colorants 
50 hydrosolubles choisis parmi les colorants usuels du domaine considere tels que 
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le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de 
quinoleine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel 
monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle. 

5 De preference, les gels selon I'invention comprennent jusqu'a 99,8% en poids, de 
preference de 20 a 99% en poids, par rapport au poids total du gel, d'eau. 

Les gels selon I'invention peuvent egalement comprendre des solvants autres 
que I'eau comme par exemple les alcools primaires tels que I'ethanol et 
10 I'isopropanol, les glycols tels que le propylene glycol, le butylene glycol, le 
dipropylene glycol, le diethylene glycol, les ethers de glycol tel que les alkyl(C 1 - 
C4)ether de mono, di- ou tripropylene glycol, mono, di- ou Methylene glycol, et 
leurs melanges. 

15 II est possible de modifier la rigidite des gels selon I'invention en y ajoutant un ou 
plusieurs sels qui vont augmenter cette rigidite. Ces sels peuvent etre choisis 
parmi les sels des metaux mono-, di- ou trivalents, et plus particulierement les 
sels de metal alcalin et alcalino-terreux et en particulier les sels de sodium, de 
calcium ou de magnesium. Les ions constituant ces sels peuvent etre choisis par 

20 exemple parmi les carbonates, les bicarbonates, les sulfates, les 
glycerophosphates, les borates, les chlorures, les nitrates, les acetates, les 
hydroxydes, les persulfates ainsi que les sels d'a-hydroxyacides (citrates, 
tartrates, lactates, malates) ou d'acides de fruits, ou encore les sels d'acides 
amines (aspartate, arginate, glycocholate, fumarate). La quantite de sel peut alter 

25 de 0,01 a 2 % et de preference de 0,1 a 1 % du poids total du gel. 

De preference, le sel est choisi parmi le nitrate de calcium, de magnesium ou de 
strontium, le borate de calcium ou de magnesium, le chlorure de calcium, de 
sodium, de magnesium, de strontium, de neodyme ou de manganese, le sulfate 
30 de magnesium ou de calcium, Pacetate de calcium ou de magnesium, et leurs 
melanges. De preference encore, le sel est le chlorure de magnesium. 



Les gels de I'invention peuvent etre incorpores au sein de compositions 
35 cosmetiques et en constituer la phase continue. De telles compositions peuvent 
ainsi comprendre une phase grasse qui peut par exemple comprendre une huile. 

Parmi les huiles utilisables, on peut citer les huiles d'origine animale, vegetale ou 
minerale, telles que I'huile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualene, I'huile 

40 d'abricot, I'huile de germes de ble, d'amande douce, de calophyllum, de sesame, 
de macadamia, de pepins de raisin, de colza, de coprah, d'arachide, de palme, 
de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cereales; des esters 
d'acides gras et de polyol, en particulier les triglycerides liquides; des alcools; des 
acetylglycerides; des octanoates, decanoates ou ricinoleates d'alcools ou de 

45 polyalcools; des triglycerides d'acides gras; des glycerides, les huiles fluorees et 
perfluorees; les huiles de synthese telles que les esters gras; les huiles de 
silicone telles que les huiles de silicone volatile, les polymethylsiloxanes, les 
polymethylphenylsiloxanes, les polysiloxanes modifies par des acides gras, des 
alcools gras ou des polyoxyalkylenes, les silicones fluorees et les huiles 

50 perfluorees. 
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La phase grasse des compositions selon i'invention peut comprendre en outre 
d'autres corps gras, qui peuvent etre choisis par I'homme du metier sur base de 
ses connaissances generales, de maniere a conferer a la composition finale les 
5 proprietes souhaitees, par exemple en consistance, en texture et/ou en transfert. 
Ces corps gras additionnels peuvent etre des cires, des gommes et/ou des corps 
gras pateux d'origine animate, vegetale, minerale ou synthetique, ainsi que leurs 
melanges. 

10 On peut notamment citer : 

- les gommes de silicones, 

- les cires d'origine animale, vegetale, minerale ou synthetique telles que les cires 
15 microcristallines, la paraffine, le petrolatum, la vaseline, I'ozokerite, la cire de 

montan- la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives; les cires de Candellila, 
d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de 
lieges ou de canne a sucre; les huiles hydrogenees concretes a 25°C, les 
ozokerites, les esters gras et les glycerides concrets a 25°C; les cires de 
20 polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; des huiles 
hydrogenees concretes a 25°C; des lanolines; des esters gras concrets a 25°C; 
les cires de silicone; les cires fluorees; leurs melanges. 

La phase grasse peut etre presente dans des proportions allant, par exemple, 
25 jusqu'a 30 %, de preference de 0,1 a 20% et mieux de 0,5 a 10 % du poids total 
de la composition, ces proportions variant selon I'application choisie. 

Les huiles ou les cires peuvent etre introduites dans la phase aqueuse en 
presence d'un ou de plusieurs tensioactifs pour assurer une meilleure dispersion. 

30 

Les compositions selon I'invention peuvent done egalement contenir un ou 
plusieurs tensioactifs H/E ou cotensio-actifs ioniques ou non ioniques , de HLB 
(hydrophile-lipophile balance) superieur ou egal a 8, habituellement utilises dans 
le domaine cosmetique. Lorsqu'il est present, la quantite d'agent tensioactif ou de 
35 cotensio-actif va de preference de 0,05 a 8 % du poids total de la composition. 

La composition peut comprendre en outre tout compose complements re 
usuellement utilise dans le domaine cosmetique, tel que des antioxydants, des 
huiles essentielles, des conservateurs, des actifs cosmetiques ou 
40 pharmaceutiques lipophiles ou hydropses, des hydratants, des vitamines, des 
acides gras essentiels, des sphingolipides, des composes auto-bronzants tels 
que la DHA, des filtres solaires. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
45 complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes 
avantageuses du gel et/ou de la composition selon I'invention ne soient pas, ou 
substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 
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Les gels et les compositions a phase continue aqueuse selon Invention peuvent 
etre prepares selon les methodes de preparation classiques des sticks, ces 
methodes etant bien connues de I'homme du metier. 

5 Les gels et les compositions selon I'invention peuvent constituer des produits de 
maquillage ou de soin de la peau, en particulier du corps, du visage et/ou du cuir 
chevelu, ou des fibres keratiniques, en particulier des cheveux, des ongles, des 
cils et/ou des sourcils, ou encore des muqueuses, en particulier des levres. lis 
peuvent ainsi constituer des produits de maquillage du corps, des fonds de temts, 

10 des ombres a paupieres, des fards a joues, des anti-cernes, des rouges a levres, 
des crayons du contour des levres, des mascaras, des crayons du contour des 
yeux, des sticks pour la teinture ou le maquillage de meches de cheveux. 

L'invention est illustree plus en details dans les exemples suivants. 

15 

Dans les exemples suivants, les quantites sont donnees en pourcentage en poids 
par rapport au poids total de la composition. 



20 EXEMPLE 1 : 

La Demanderesse a realise le gel aqueux sous forme de fond de teint en stick 
suivant : 

25 -Gomme de gellane vendue sous la denomination 

commerciale « Kelcogel F >» de NUTRASWEET-KELCO 

- chlorure de Mg 

- conservateur 

- pigments (oxydes de fer et dioxyde de titane) 
30 - propylene glycol 

- poudre de caoutchouc de silicone a 63% 
en dispersion aqueuse vendue sous la denomination 
commerciale "BY29-1 19" par Dow Corning 



Ce gel a 6te prepare de la maniere suivante : I'eau et le conservateur ont ete 
chauffes a 90 °C, puis on a incorpore le gellane sous agitation. Apres avoir 
attendu 15 mn, on a incorpore la pate pigmentaire realisee prealablement en 
40 melangeant les pigments au propylene glycol. Puis on a incorpore la poudre de 
silicone. 

Le melange a ensuite ete coule en coupelle puis refroidi. Le tout est laisse au 
repos 24 h a temperature ambiante. 

45 

On obtient un stick tres frais a I'application, utilisable a I'eponge seche ou 
mouillee, de bonne prise et duplication facile et homogfene sur la peau. 



0,5% 

0.1% 

qs 

7.% 

7.% 



15% 
100% 



2794999 

11 

Le maquillage de la peau avec un tel stick donne un resultat naturel et 
transparent, totalement depourvu d'effet gras et tres doux apres evaporation de 
I'eau. 

5 La durete de ce gel, mesuree comme decrit ci-dessus est de : 10 g 
EXEMPLE 2 : 



10 



La Demanderesse a realise le gel aqueux sous forme de stick pour Fard a 
Paupieres suivant : 



-Gomme de gellane vendue sous la denomination 
15 commerciale « Kelcogel F » de NUTRASWEET-KELCO 0,5% 

- conservateur 

-eau qsp 100% 

- microspheres expansees de copolymere chlorure 
de vinylidene / acrylonitrile / methacrylate de methyle 

20 contenant de I'isobutane vendu sous la denomination 

commerciale « Expancel 551 DE 20 » par Casco Nobel 0,5% 

- nacres ^ 

- chlorure de magnesium °>' /o 

25 Ce stick a ete prepare de la meme facon que dans I'exemple 1 . 

On obtient un stick utilisable directement sur la peau, de bon delitage et au 
toucher poudreux non dessechant. 

30 La durete de ce stick, mesuree comme decrit ci-dessus est de : 5,54 g 



EXEMPLE 3 : comparatif 

35 La Demanderesse a realise le stick suivant de la meme facon que dans I'exemple 
1 : 



- gellane 0.5% 
40 - chlorure de Mg U1 /0 

- conservateur d s 

- pigments (oxydes de fer et dioxyde de titane) 7.% 

- propylene glycol 7 - 0 /° 

- silice pyrog6n6e vendue sous la denomination 

45 commerciale « Aerosil 200 » par Degussa 3,15% 
-eau ^ 100% 



50 



La durete de ce stick, mesuree comme decrit ci-dessus, est de : 9,75 g 
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On obtient un stick tres peu confortable qui manque de douceur et qui ne permet 
pas un dep6t homogene. 
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REVENDICATIONS 

1 . Gel aqueux solide comprenant i) au moins un gelifiant hydrophile et ii) une 
phase pulverulente comprenant au moins une charge a particules deformables, le 
5 gelifiant hydrophile <§tant present dans le gel a une teneur inferieure ou egale a 
20% en poids, par rapport au poids total du gel. 

2 Gel selon la revendication 1 , caracterise en ce que le gelifiant hydrophile est 
choisi parmi les polysaccharides, les derives de proteines, les gels de synthese 
10 ou d'hemisynthese de type polyester, en particulier sulfonique, les polyacrylates 
ou polymethacrylates et leurs derives. 

3. Gel selon la revendication 2, caracterise en ce que le gelifiant hydrophile est un 
polysaccharide choisi parmi : 
15 - les extraits d'algue tels que I'agar-agar, les carraghenanes, les alginates, en 
particulier de Na ou Ca; 

- les exsudats de micro-organismes tels que la gomme de xanthane et ses 
derives ou encore la gomme de gellane, 

- les extraits de fruits tels que les pectines ; 

20 - les agents gelifiants d'origine animale comme les derives de proteine, en 
particulier la gelatine, de boeuf ou de poisson, les casei'nates ; 

- les polysaccharides possedant une chaine laterale et 6 sucres neutres, 

- et leurs melanges. 

25 4. Gel selon la revendication 3, caracterise en ce que le gelifiant hydrophile est 
choisi parmi le gellane, les caraghenanes et leurs melanges. 

5. Gel selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que le gelifiant hydrophile est present a une concentration allant de 0,2 a 1 0%, en 

30 poids, par rapport au poids total du gel. 

6. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce 
que les charges a particules deformables presentent une taille moyenne des 
particules allant de 0,1 a 500 microns, et de preference de 1 a 100 microns. 

35 

7. Gel selon I'une quelconque des revendications prec6dentesn caractense en ce 
que les charges a particules deformables sont presentes a une teneur allant de 
0,1 a 50 % en poids par rapport au poids du gel. 

40 8. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteris6 en ce 
que les charges a particules deformables sont pleines et presentent une density 
allant de 0,8 a 4, de preference encore allant de 0,8 a 1 ,5. 

9. Gel selon la revendication 8, caracterise en ce que lesdites particules sont 
45 presentes a une teneur allant de 1 a 50%, en poids, par rapport au poids total du 

gel. 

10. Gel selon la revendication 8 ou 9, caracterise en ce que lesdites particules 
pleines sont des particules d'organosiloxane reticule. 

50 
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11. Gel selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
ce que les charges a particules deformables sont creuses et presenters une 
densite allant de 0,015 a 0,2, de preference encore allant de 0,06 a 0,08. 

5 12. Gel selon la revendication 11, caracterise en ce que lesdites particules sont 
presentes a une teneur allant de 0,1 a 10% en poids, en poids, par rapport au 
poids total du gel. 

13. Gel selon la revendication 11, caracterise en ce que les particules creuses 
10 comprennent un copolymere contenant de de 1 % a 60 %, en poids, par rapport 

au poids total du copolymere, de motifs derives du chlorure de vinylidene, de 20 
% a 90 % en poids, par rapport au poids total du copolymere de motifs derives 
d'acrylonitrile et de 1 % a 50 % en poids, par rapport au poids total du 
copolymere de motifs derives d'un monomere acrylique, la somme des 
15 pourcentages en poids etant egale a 100. 

14. Gel selon la revendication 13, caracterise en ce que les particules contiennent 
de I'air ou un gaz choisi parmi I'azote, I'isobutane ou I'isopentane. 

20 15. Gel selon I'une quelconque des revendications 11 a 14, caracterise en ce que 
les particules deformables creuses sont des microspheres de taille moyenne 
allant de 10 urn a 60 pm. 

16. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
25 ce que la phase pulverulente comprend en outre une charge choisie parmi le talc, 

le mica, la silice, le kaolin, les poudres de Nylon, de polyethylene, le Teflon, la 
lauroyl-lysine, I'amidon, le nitrure de bore, I'oxychlorure de bismuth, les poudres 
de polymeres de tetrafluoroethylene, les poudres de polymethylmethacrylate, les 
poudres de polyurethanne, les poudres de polystyrene, les poudres de polyester, 

30 les microspheres creuses synthetiques, les microbilles de resine de silicone non 
deformables, les oxydes de zinc et de titane, les oxydes de zirconium ou de 
cerium, le carbonate de calcium precipite, le carbonate et I'hydrocarbonate de 
magnesium, I'hydroxyapatite, les microspheres de silice creuses, les 
microcapsules de verre ou de ceramique, les savons metalliques derives d'acides 

35 organiques carboxyliques ayant de 8 a 22 atomes de carbone, de preference de 
12 a 18 atomes de carbone, comme le stearate de zinc, de magnesium ou de 
lithium, le laurate de zinc, le myristate de magnesium, les composes Si0 2 /Ti02/ 
Si0 2 , Ti0 2 /Ce0 2 /Si0 2 , ou encore Ti0 2 /ZnO/Talc, les polymeres de polyethylene 
terephtalate/polymethacrylate en forme de paillettes. 

40 

17. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
ce que la phase pulverulente comprend en outre un pigment choisi parmi les 
dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de 
chrome, les nanotitanes, le bleu ferrique, le noir de carbone, les sels de calcium, 

45 de ban/urn, d'aluminium ou de zirconium, de colorants acides tels que les 
colorants halogeno-acides, azolques ou anthraquinoniques, les pigments enrobes 
par des composes silicones tels que des polydimethylsiloxanes et/ou par des 
polymeres, notamment des polyethylenes, ou encore par des composes fluores, 
et/ou leurs melanges. 

50 
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18. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
ce que la phase pulverulente comprend en outre une nacre choisie parmi ia nacre 
naturelle, le mica recouvert d'oxyde de Wane, d'oxyde de fer, de pigment naturel 
ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore. 

5 

19. Gel selon I'une quelconque des revendications 17 ou 18, caracterise en ce 
que la phase pulverulente de 0,1 a 40%, de preference encore de 0,1 a 20% en 
poids, par rapport au poids total du gel, de pigments et/ou nacres. 

10 20. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
ce qu'il comprend en outre un sel. 

21. Gel selon la revendication precedente, caracterise en ce que le sel est choisi 
parmi le nitrate de calcium, de magnesium ou de strontium, le borate de calcium 

15 ou de magnesium, le chlorure de calcium, de sodium, de magnesium, de 
strontium, de neodyme ou de manganese, le sulfate de magnesium ou de 
calcium, I'acetate de calcium ou de magnesium, et leurs melanges. 

22. Gel selon la revendication precedente, caracterise en ce que le sel est le 
20 chlorure de magnesium. 

23. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
ce qu'il comprend en outre un milieu cosmetiquement ou physiologiquement 
acceptable. 

25 

24. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracteris6 en 
ce qu'il comprend en outre un colorant hydrosoluble. 

25. Gel selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterise en 
30 ce qu'il comprend en outre un solvant choisi parmi I'ethanol, I'isopropanol, le 

propylene glycol, le butylene glycol, le dipropylene glycol, le diethylene glycol, les 
ethers de glycol, et leurs melanges. 

26. Composition solide a phase continue aqueuse, caracterisee en ce qu'elle 
35 comprend un gel tel que defini a I'une quelconque des revendications 1 a 25. 

27. Produit de maquillage de la peau ou des fibres keratiniques, caracteris§ en ce 
qu'il comprend un gel tel que defini a I'une quelconque des revendications 1 a 25 
et/ou une composition telle que definie a la revendication 26. 

28. Produit selon la revendication 27, caracterise en ce qu'il constitue un produit 
de maquillage du corps, un fond de teint, une ombre a paupieres, un fards a 
joues, un anti-cernes, un rouge a levres, un crayon du contour des levres, un 
mascara, un crayon du contour des yeux, un stick pour la teinture ou le 

45 maquillage de meches de cheveux. 

29. Procede de maquillage de la peau et/ou des fibres keratiniques, consistant a 
appliquer sur la peau et/ou les fibres keratiniques, un gel tel que defini a I'une 
quelconque des revendications 1 a 25 et/ou une composition telle que definie a la 
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revendication 26 et/ou un produit tel que defini a t'une quelconque des 
revendications 27 ou 28. 
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